
	

	

	

	江苏省交通运输厅文件
苏交〔201 〕号


省交通运输厅关于印发江苏省普通国省道规划线路指路标志改造办法的通知

各市交通运输局，沭阳、泰兴、昆山市交通运输局：
根据《国道公路网规划（2013年-2030年）》和《江苏省省道公路网规划（2011年-2020年）》，省厅公路局组织编制了《江苏省普通国省道规划线路指路标志改造办法》，现印发给你们，请遵照执行。同时，就现有普通国省道及关联道路指路标志，特别是线路名编号与远程目的地信息的改造，提出如下处理意见。

一、组织与分工：省厅公路局负责全省普通国省干线公路指路标志改造方案和技术指南的编制，市公路管理处负责辖区公路改造的组织领导和综合协调，各路段养护管理或收费经营单位负责具体实施。

二、施工图设计：以市域普通国省干线公路为基础，包括相交高速公路、城市道路、农村公路的交叉路口（段），以及部分国省道改线后没有调整的重复编号，委托专业机构统一改造设计，经省厅公路局组织技术确认。

三、改造工程界面：公路部门管理的线路或路段，没有竣工或正在施工的由建设单位负责，其它（包括老线没有移交）的由公路部门负责，收费公路由经营管理单位负责。其中：非公路部门养护的路段，可由公路部门将相关设计图纸，发函致路段经营管理或养护单位实施。

四、项目建设经费：按照“谁养护，谁出资”的原则，从公路或道路养护经费中列支。其中：辖区施工图设计和公路部门列养路段的改造经费在燃油税中列支，经营性公路改造经费从通行费中列支，新建、改造、改善工程路段从建设项目经费中列支。

五、工程建设进度：现有普通国省干线公路（含：已经交工没有竣工的路段）于今年底完成，新建、改造、改善工程路段与建设项目同步完成。其中：与普通国省干线公路相交的高速、县乡道及城市道路等线路，可以通过沟通、协调、汇报等多种途径争取同步实施。
六、建设技术保障：省厅公路局已经组织交通工程咨询单位开展技术研究，即将完成指路标志设置设计技术指南的编制，近期可组织建设、设计、施工、管理骨干进行技术培训，以便标志改造工作顺利推进。

特此通知
                               江苏省交通运输厅

                                2016年3月22日
江苏省普通国省道规划线路指路标志
改造办法
第一章  总  则
第一条  为适应《国家公路网规划（2013年—2030年）》（以下简称《国道网规划》）和《江苏省省道公路网规划（2011-2020年）》（以下简称《省道网规划》）的调整需求，满足公路使用者安全、快速、便捷的交通要求，依据公路工程建设及运行维护相关技术标准、规范及规范性文件，制定本办法。
第二条  普通国省道规划线路指路标志的改造，包括调整、改建和建设三种类型。即：原有运行路段的优化调整，接养或现有路段改造的改建，新建线路或路段的建设。
第三条  本省行政区域普通国省道规划运行路段的指路标志调整和接养路段的指路标志改建或规划线路的建设适用本办法，省辖高速公路及县乡村公路相关指路标志的改造参照执行。 

第四条  围绕公路使用者的出行特征，依照国家相关技术标准规范，结合我省公路、城市及农村区域公路网已经形成的实际，整体实施普通国省道规划线路指路标志的改造。
第五条  坚持安全可靠、规范统一和经济节约的原则。做到：指路信息体现使用者的交通需求，交通转换结构相同则引导方式相似，现有标志版面和立柱等构件有效利用。
 第六条  依据规划线路的状态特征和使用者的需求，分为运行、接养和建设（含：改建）三种不同情形，归口所管理养护、收费经营或工程建设单位，分别负责相关线路或路段的整体调整、改造或建设。
第二章  运行路段
第七条  《国道网规划》和《省道网规划》的线路或路段，原来就属于公路部门（含：收费经营、已经交工但没有竣工）管理养护的国道或省道的线路和路段，统称为（或属于）运行路段。包括：
规划前的国道、省道线路或路段，规划后仍属于国道、省道的线路或路段；
规划前国道、省道线路或路段，规划后升格为国道或降格为省道的线路或路段；
规划前的国道、省道线路或路段，降格为县道或乡道或城市道路的线路或路段。
第八条  依照“省指导”“市实施”方式，联合组织运行路段指路标志的调整。
省指导：重点负责规划路网指路标志调整意见、技术规范的编制和施工技术方案的审定。
市实施：重点负责辖区规划路网指路标志调整的需求调查、施工设计、具体实施、监督检查及相关配合。
第九条  按照“一次完成”“统一实施”和“新老衔接”的原则，用一年左右时间开展并完成指路标志的调整。
一次完成：普通国道和省道规划的所有运行线路或路段（即：规划前的所有普通国省道），同步设计、同步施工和同步完成指路标志的改造。
统一实施：调整线路包括收费经营和交工但没有竣工的线路或路段，以及与普通国道省道直接交通转换的线路，以市域为单位一并设计，发函相关经营或管养单位实施。
新老衔接：采取必要的交通工程技术措施，缓解国道和省道规划线路或路段编号信息变化使用矛盾，缩短公路使用者新老编号信息交织的适应期。
第十条  依据公路使用的相关技术标准和规范，实施运行路段指路标志的改造，原来的版面、立柱等构件必须利用，技术指标优先运用线路的运行指标，调整侧重下列项目：
引导信息：国道、省道编号变化带来的线路信息调整，路网完善带来的目的地信息优化，路段现状与实际不符的图形信息变化。
标志位置：现有指路标志设置的前后和左右位置，显明不符合相关标准或规范规定的，或者显著不满足使用者适用需求的。
配套调整：依照国家或省相关技术标准必须设置但实际缺失的标志，信息错误、信息过载或板面几何尺寸不符合相关规定的标志，依照路网和使用需求都需要增设的标志或标线。
第十一条  运行路段指路标志的调整，原则上于2016年底完成，上半年完成需求调查和施工图设计，下半年完成标志的调整和养护移交，适时组织进行调整效果评价。
第三章  接养路段
第十二条  《国道网规划》和《省道网规划》的线路或路段，原来不属于国道省道序列，但满足国道省道技术条件并履行接养手续的线路或路段，统称为接养路段。包括：
规划前的农村公路：县道、乡道等路段，升格为国道或省道的线路或路段；
规划前的城市道路：城市快速、开发区等道路，调整为国道或省道的线路或路段。
第十三条  依照“省监管”“市负责”的方式，组织相关线路的指路标志改造。
省监管：重点承担改造计划的编制、路网信息的审核和改造状态的监管检测。
市负责：重点承担辖区接养路段及关联线路的需求调查、施工图设计、项目实施和质量控制。
第十四条  按照“分期分批”“路网联动”“安保联合”的原则，改造接养的线路或路段指路标志。
分期分批：依据指路标志设置技术相关规定，依照省厅公路局批准的接养线路或路段，省里“接养一批，改造一批”，市里“接养一段，改造一段”。
路网联动：在改造接养线路或路段指路标志的同时，同步实施相关普通国省道线路或路段的改造，并且提出相关公路和城市道路改造的技术意见。
安保联合：统筹安排规划国道省道接养线路或路段指路标志的改造和安全保障工程建设，做到：统一计划，统一设计，统一实施，统一使用，统一评估。
第十五条  依据公路使用运行相关技术标准规范，结合线路或路段所需要具有的干线公路功能地位，实施所接养线路或路段指路标志的改造，原来的版面、立柱等构件尽量利用，技术指标优先运用线路的运行指标，改造项目与本本办法第十条一致。
第十六条  接养路段指路标志的改造，通常情况下于接养的下一年度实施，年初审定并下达实施的改造计划，上半年进行施工图的设计，下半年完成标志的改造，年底结合标志标线维护质量检测开展全省改造质量检查。
第四章  建设路段
第十七条  《国道网规划》和《省道网规划》的线路或路段，原来不属于国道省道序列且不满足国道省道技术标准，或者原来虽然属于国道、省道序列但不能满足交通需求，或者规划的线路走向没有确定和仍不稳定，需要改造（善）或新建的线路或路段，统称建设路段。包括：
规划的其它道路：县道、乡道、城市道路等升格为国道或省道，但道路技术状态不满足接养条件的线路或路段；
规划的国道省道：规划仍然保留国道省道的线位，但公路技术状态已经不能满足交通要求，需要进行改造（善）或已经完成初步设计即将进行改造的线路或路段。
第十八条  依照公路养护改善工程建设模式，组织相关线路或路段指路标志的建设。
公路部门：重点负责项目方案设计和施工图设计审批、施工期间质量检测、竣工验收。
建设单位：重点负责工程改造或建设项目（路段）设计、施工、交竣工的组织和质量管理。
第十九条  按照“工程同步”“路网同时”的原则，实施工程项目的指路标志建设。
工程同步：统筹安排工程建设项目（新建或改造）的指路标志的建设，做到：同步规划，同步设计，同步施工，同步检测，同步交（竣）工验收。
路网同时：在实施工程项目路段指路标志建设的同时，开展并完成相关线路的改造或调整。具体包括：改线路段原来线路标志信息的改造，新建路段交叉线路标志信息的调整。
第二十条  《国道网规划》和《省道网规划》的线路或路段，正在建设或改造的工程项目，依照省厅公路局即将发布的技术规定，参照“工程同步”和“路网同时”的要求，组织设计单位进行指路标志优化设计，并组织施工单位同步实施。
没有完成初步设计的项目：从初步设计阶段进行指路标志的方案设计，侧重的建设指标、设置原则和技术要点。
已经完成初步设计的项目：从施工图阶段进行设计或者变更设计，提交工程施工单位实施，已经建成的进行变更调整。
第五章  政策措施
第二十一条  依据《道路交通标志和标线》、《公路交通标志和标线设置规范》相关标准和规范，结合《国道网规划》、《省道网规划》及现有公路及城市道路网的特点，以及公路使用者的交通出行需求，编制公路指路标志设置技术规定或要点，作为调整、改造、建设的依据。
第二十二条  依据《国道网规划》和《省道网规划》线路的管理性质和技术状态，多渠道筹集指路标志改造资金。其中：运行路段的调整，公路部门养护的线路燃油税列支，收费经营性线路车辆通行费列支； 接养线路的改建，燃油税列支；新（改）建线路的建设，工程经费列支。
第二十三条  强化指路标志改造技术方案的质量控制，采用市域为单元进行施工图设计，省组织专家专项审核把关，控制并降低设计技术制约和行政干扰因素的影响。
第二十四条  强化指路标志改造质量的监督管理，省组织专业机构进行调整、改建和建设质量的检查检测，市组织路政管理机构进行跟踪巡查检查。
第二十五条  建立指路标志信息评价机制，市1-2年组织一次管辖干线公路指路信息符合性专项检查调整，省3-5年组织一次路网指路信息评估优化。
第六章  附则
第二十六条  《国道网规划》和《省道网规划》线路指路标志的改造，通常条件需要一次性完成。即：运行路段集中组织实施，接养路段依照计划实施，新（改）建路段与工程同步实施。
其它与国省道相交或相接道路涉公路交通标志的，公路管理或建设单位负责协调其道路管养部门更新。
第二十七条  因公路规划变更或设置的指路信息，线路或路网之间不能有效衔接，直接影响公路使用需求的路段，必须设置必要的辅助标志作为补充引导。
第二十八条  本办法自印发之日起施行，具体条款归口省交通运输厅公路局负责解释。
抄送：   。
江苏省交通运输厅办公室
                   201 年  月  日印发  
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