江苏公路网运行监测与服务关键技术研究
1.项目概况
本项目针对公路网运行监测中存在的动态感知能力不高，与高速公路、交警共享路网监测数据不畅，对拥堵、事故、恶劣天气等异常事件缺少主动的路网状态研判与分析，路网事件主要依靠人工发现等问题，从路网运行监测体系、智能化的路网运行评价、路网事件的及时发现与实时跟踪处置，自动化的预警预测，跨区域、跨路段的路网运行信息实时协同发布多个方面对路网运行监测和服务关键技术进行深入研究，并建立全省统一的路网管理平台进行示范，为我省公路网运行监测与服务现代化发展提供技术支撑。
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2.主要成果（研究内容）
◎提出了全省路网统一管理与服务云控平台总体框架，即一组门户、三类应用、一套数据、四项支撑的“一三一四”系统架构与技术体系。
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◎提出了公里级路网多源数据采集与融合方法，汇聚ETC门架系统、交调、两客一危、互联网等路网全要素数据，提出路网交通运行监测数据交换技术要求，实现路网数据融合。
◎首次提出了涵盖高速公路、普通干线公路、农村公路的省域路网运行评价指标体系，包括性能、安全、环境、服务等实时类指标，性能、安全、经济、环境、设施、服务等统计类指标，为路网实时、动态的运行监测服务提供了理论支撑。
◎提出了自适应短时交通流区间预测方法，采用SARIMA+CARCH模型科学预测了短时交通流的波动范围；提出历史节假日日流量与同年度年均日交通量之间比例关系，加以一定修正系数进行节假日路网流量预测方法。 
◎编制了全省路网运行信息发布接口规范，建立统一的路况信息开放共享接口以及信息订阅、接口访问认证与监控机制，实现路网发布信息的数据共享。
3. 应用成效
◎在镇江312 国道K234+800 - K274+000段约40km进行试点应用，该路段大型交叉口约4个，沿线连通村落、校区、城区等，日均流量可达18000辆，货车比例高（占比约60%），共有3处交通调查点（三山、槐荫、浮桥）、7套车检器、1处超限检测站。
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[image: ]	◎利用原有交调门架、供电、传输，在镇江G312上槐荫和三山交调门架上安装两套ETC天线。

图 ETC门架安装位置图
	，ETC数据采集后通过路测处理单元进入智能终端设备，同时利用卡口抓拍


◎通过交调、ETC和百度流量数据的融合算法，实现了基于公里级的路网运行监测。
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◎利用短时交通流预测，实现15分钟的公里级路段的流量预测。
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◎基于微信客户端
提供全路网实时路
况和事件信息查看
功能。



◎一路多方的指挥调度处置机制事件处置速度提升10%,“一张网”的综合运行监测大幅提升路网运行监测能力;基于公里级的融合算法使得路网运营管理人员对路网状态实现精准化的管理。
◎预期交通事故的发生率将下降20%以上，减少事故的直接损失在30%以上；节约能源和减轻环境污染，预期可减少CO、CO2排放不低于15%。
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